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GENEL KULLANIM KILAVUZU

ONEMLI BiLGi:

- "Otomatik, Kinetic, Tourbillon, Solar" gibi 6zellikler tasiyan saatlerin ihtiva ettikleri teknoloji ve mekanizmalari geregi
kullanimlarinda farklilikiar olabilecegini unutmayiniz.

- Bazi kol saatleri teknolojik ézellikleri sebebiyle manyetik alanlarda sapma gésterebilir veya ¢alismayabilirler.

- Otomatik , kinetic ve tourbillon saatler hareketsiz kaldiklarinda, solar saatler ise isiksiz kaldiklarinda rezervierinden kullanacak,
sonunda da duracaklardir.

- Saatlerin suya dayanikiiligini belirten basing birimlerinden "Metre" tabiri, ilgili {iriiniin su altinda belirtilen derinlige inebilecegini
gdstermez. "1 Atm = 1 Bar = 10 Metre" seklinde diigiiniiliir ve "Metre" bir basing birimidir. Kol saatlerinin suya dayanikiiligin
agiklarken uzunluk veya derinlik icin degil, basing yogunlugunu izah edebilmek icin kullaniiir.

- Uriinlerin kasa, kordon, kayis, cam, tepe gibi mekanik aksaminin diginda kalan parcalari kullanicimin kullanim sekline gére 6mrii
belirlenen aksamlaridir. Marka gézetmeksizin bu pargalarin sorumlulukiari ve durumiari kullaniciya baglidir.

- Dalgi¢ saatleri disindaki hicbir saatin sicak, soguk, ilik, veya tuzlu suyla direk temasi énerilmez. Saatiniz su almasa dahi, orta ve uzun
vade de iiriiniiniiziin saghki kullanimi icin olumsuz sonuglar dogurabilir.

- Saatinizi kimyasal iiriinlerden, temizlik malzemelerinden, parfiim, deodorant, kolonya gibi etkenlerden korumaniz gériiniimii ve
kullanim émrii icin faydali olacaktir.

- Kol saatlerinin kullanim alanlari ve amaglari genel olarak ayni olmasina ragmen nitelik olarak farkliliklar gésterebilir.
Ozelliklerinden farkli olarak kullanilan iiriinlerde fiyatlarindan bagimsiz olarak memnuniyetsiziikler olusabilir. Ornedin; bir iiriiniin
suya dayaniklihigi fiyatiyla esdegerli kabul edilmemelidir.

- Liitfen iiriiniiniizii garanti belgesi ve kullanim kilavuzundaki sartlara uygun olarak kullaniniz.



ZAMAN AYARI

KRONOMETRELI
K{onomet[e Saat Klrlonometfe Dakika SAATi AYARLAMAK lCIN
L s 1. Saatin kurma kolu tepeyi ikinci klik sesini
. Biwea ilk Klik duyana
(Tarih ayari) kadar disar dogru cekiniz.

(Bu asamada saniye ibresi duracaktir)
2. Tepeyi dondUrerek ibreleri ayarlayin.
3. Zaman isleyisini baslatmak icin kurma kolunu
N -G— tekrar iceri itiniz.
1 NOT:
e Baz su gecirmez modellerde kurma kolu kilit-
vida seklinde Gretilmistir.
* Boyle modellerde, kurma kolunu cekmeden
ikinci Klik once
(Zaman ayan) kendinize dogru cevirmelisiniz. Boyle modellerde

Saniye T (Kifiiia Kek) kurma kolunu cekmek icin cok fazla gug
Kronometre Saniye (Normal pozisyon kullaniimamalidir. N
Gostergesi * Ayrica bu modeller, kurma kolu cekili

durumdayken, su gecirmezlik 6zelligini
kaybederler. Herhangi bir ayarlama islemi
vaplimadigi surece saatin kurma kolunu ice
dogru itili ve kilitli oldugundan emin olunuz.

GUN AYARLAMAK ICIN
1. Kurma kolu tepeyi ilk klik sesini duyana kadar disa ¢ekiniz.
2. Kurma kolunu kendinize dogru cevirerek istediginiz gtine ayarlayiniz.
3. Kurma kolunu normal pozisyonuna gelecek sekilde iceri itiniz.
e Saat 10.00 p.m. ve 6.30 am. arasindayken gun ayari yapmayin.
KRONOMETRENIN KULLANILMASI:
Kronometre ile gecen zamani 11 saat, 59 dakika, 59.99 saniyeye kadar olcebilirsiniz. Gerektiginde
Kronometre gostergesinin pozisyonunu diizeltebilirsiniz.
* Ornek gosterimde, kronometre 2 saat, 20dk, 40sn.'yi gostermektedir.
* Kronometreyi, ayar kolu ilk ya da ikinci klik deyken calistirmayiniz. Eger bunu yaparsaniz,
saat ve gun ayarini bozabilirsiniz.
KRONOMETRE ILE OLCUM YAPABILMEK iCiN;
1. Kronometreyi baslatmak icin A'yva basiniz.
2. Kronometreyi durdurmak icin A'va basiniz.
(Kronometre 6lcimunt devam ettirmek icin yeniden A'yva basmaniz yeterli olacaktir)
3. Kronometreyi B'ye basarak sifirlayabilirsiniz.
KRONOMETRE SANIYESI IBRESINI AYARLAMAK iCiN:
Kronometrenin kullanimi, kronometre saniyesi ibresinin yerini bozabilir. Bu durum olustugu
zaman, asagidakileri takip ediniz, boylece saniye ibreniz saat 12 pozisyonunu gosterecektir.
1. B've basarak kronometre ayarinizin sifirlandigindan emin olun. Daha sonra kurma kolunu
ikinci klik sesine kadar disa dogru cekiniz.
2. Saniye ibresi, saat 12 pozisyonuna gelene kadar B'ye basili tutunuz.
3. Kurma kolunu tekrar ice iterek normal pozisyona getiriniz.
¢ Kurma kolunu cekili halde birakmak saatin kendi saniye ibresinin de durmasina sebep olacaktir.
Eger kurma kolu uzun bir stre cekili kalirsa, zamani kontrol ediniz, gerekiyorsa saat ayarini

yapiniz.
ZAMAN AYARI
ANALOG

SAATI AYARLAMAK iCiN _
Tepeyi disar cekiniz. Tepeyi herhangi bir yone cevirerek Tepe (Normal pozisyon)

ibreleri ayarlayiniz. '¥ k!irlf
Zaman sinyalinde tepeyi yerine itiniz. gygf;,)
SAATI AYARLAMAK ICIN

1.Saniye ibresini saatin 12 pozisyonunu gosterdiginde B .,g -d
tepeyi ikinci klik sesine dek disari cekiniz, boylece _
saniye ibresi duracaktir. Ikinci
2. Tepeyi cevirerek ibreleri ayarlayiniz. (Saa‘z":ya‘r )

3. Zaman sinyaline bagli olarak tepeyi yerine itiniz. B
TARIHI AYARLAMAK ICIN N ( gtsterienden farkl ciabil,
1. Tepevyi ilk klik sesine dek disari cekiniz.

2. Tepeyi cevirerek tarihi ayarlayiniz. ==}

3. Tepeyi normal pozisyona geri itiniz. Tepe a



ANALOG - MULTiIFONKSIYONEL

TARIH ve SAATI AYARLAMAK iCiN, T il <
* Saatinizin gériintlisti, yandaki resimden farkli olabilir. e lle

(Tarih Ayarlari)  —
1. lIk klik sesi gelene dek tepeyi disari cekin. ﬂl_’

2. Tepeyi cevirerek tarihi ayarlayin. Tarih ayarini 8:00 p.m. ve

1:00 a.m. saatleri arasinda ayarlamamaya dikkatediniz. I

(Bir sonraki glinde tarih ekrani degismeyebilir)
3. Tepeyi yerine iterek normal pozisyonuna getirin. ”E‘f'é?j'];g
(Saat ve Haftanin Giini Ayarlarinin Yapilmasi)

1. Saniye kolu saatin 12 pozisyonunu gosterirken 2. klik sesini o
duyana dek tepeyi disan ¢ekiniz, bdylece kol duracaktir. (Ngrmal pozisyon)
Tepeyi cevirerek saatin kollarini ayarlayiniz. Buna bagh olarak ——
haftanin giint ayarlari da degisecektir.

2. Haftanin ginuni ayarladiktan sonra, AM ve PM ayrimina
dikkat ederek saati ayarlayiniz.

3. Zaman sinyalini duyunca tepeyi yerine itiniz.

(saatin ve haftanin
glnundn ayarlanmasi)

24 Saat kolu (Moddil no:1343/2364)

ilk klik
(Tarih ayari)

ikinci klik T

(saatin ve haftanin
24 - Saat Kolu o L Hattanm giiniiniin ayarlanmast)
24 - Saat kolu, her 24 saatte bir donglyu tamamlar ve gunin — gin Tarih
hangi saatinde oldugunuzu gosterir. 24 Saat kolu (Modiil no:1794)

ZAMAN AYARI
ANALOG + DIJiTAL

Bu Kullanim Kilavuzu Hakkinda

e Tus kullanimlar yandaki resimde de gosterildigi gibi harfler kullanilarak
gosterilmistir.

e Bu kilavuzun her bdlimu saatin her islevi ile ilgili bilmeniz gereken
bilgileri sunmak Gzere tasarlanmistir. Daha detayli ve teknik bilgi icin
“Referans” bélimune bakiniz.

Genel Rehber

e Bir moddan baska bir moda gecmek icin (C)'yi kullaminiz. Herhangi bir modda bir tus

lc(’l_.'I"aI'I;l'l;ljl yaptiktan sonra ((B)'nin kullanmimi haric) (C)'ve basarak zaman ayarlar moduna
onebilirsiniz.

Zaman Ayarl Modu Telememo  Dinya Saatleri  Alarm Modu Geri Sayim Kronometre Ey Avarlari
Modu Modu Sayacl Modu Modu Modu
TEL W-T TMR STw H-S
g N ) » (N 5o /> 2888 ) > 052s

Zaman Ayarlari Veri Ekrani Saat Ekrani

Bu saatteki dijital ve analog saat ayarlar birbirinden

farkli isler. Bu ylzden dijital saat ve analog saat Saniye
ayarlari da farklh prosedurle yapilir. (A)ya bas

» Zaman ayarlari modunda (A)'ya basarak veri ekrani ! =5
ile saat ekrani arasinda gecis yapabilirsiniz. & , V €——p {1008

Zaman ayarlari modunu kullanarak dijital saat ve tarih ayari i Dkl
vapilabilir ve halihazirda zamani goérebilirsiniz. Dijital zaman ayari

yaparken yaz saatini (Yaz Saati Uygulamasi yada DST)de ayarlayabilirsiniz.

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak Icin

1. Zaman ayarlari modunda saniye haneleri yanip sonmeye baslayana dek (A)ya bainiz
Boylece ayarlar ekranina gegmis olursunuz.

2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gecmek icin (C)yi kullaniniz.

| Saniye |—>» DST |—>[ Saat [—>] Dakik:j
[ Gin |




3. Ayarlama yapmak istediginiz bélim yandiginda (B) ve (D) tuslarini kullanarak asagida
gosterildigi gibi ayarlama yapiniz.

Ekran  Bunu yapmak icin; Su tusu kullaniniz; | 4., (A)ya basarak ayarlar ekranindan
50 Saniyeleri sifrlamak icin: (D)ye bas. ckiniz.

OFF Yaz saati uygulamasi (ON) ile i HC
SEodItsETOR s (Divedss * Sadece saniye hanelerini sifirlayiniz

10:08 | Saat yada dakika ayar. (D) () (B) () (saat, dakika yada DST ayarlarini degistir-
2003 | Yilayan (D) (4) (B) () meden) analog saatin yelkovani da
6:30 | Ay vada giin ayan (D) (+) (B) (1) otomatik olarak buna ayarlanir. Fakat,

saat, dakika yada DST ayarini degistir-diyseniz “Analog Saati Ayarlamak icin” adl
bdlimdeki prosediirt uygulayarak analog ibrelerini de ayarlamaniz gerekir.

e DST ayarlar ile ilgili detayh bilgi almak icin “Dijital Saat Yaz Saati Uygulamasi Ayarlan”
bélimune bakiniz.

e Haftanin gunt yaptiginiz tarih ayanna gore otomatik gosterir. (vil, ay, gun)

e Yil 2000 ile 2099 araliginda ayarlanabilir.

e Saatinizin kurulu otomatik takvimi farkl ay uzunluklan ve artik yillar icin degisiklikler yapar.
Tarihi bir kez ayarladiktan sonra, saatin pilini degistirdiginiz zaman haric, tekrar ayarlama
yapmaniza gerek yoktur.

12 saat/24 saat formatlari arasinda secim yapmak icin

Zaman ayarlari modunda (D)ye basarak 12 saat formatini (ekrandaki P yada A harflerinden

anlasilir) yada 24 saat formatini secebilirsiniz.

* 12-saat formatinda, 6gle vaktinden 11:59 pm zaman araliginda ekranda P (PM)

gostergesi gorundr. Gece yarisi ile 11:59 am araliginda da A harfi ekrandadir.

.b ?:OO ile 23:59 araliginda isleyen 24 saat formatinda ise ekranda herhangi bir gosterge
ulunmaz.

e Zaman ayarlari modunda sectiginiz saat formati diger modlarda da gecerli olur.

Dijital Saatte Yaz Saati Uygulamasi (DST) Ayarlari
Yaz Saati Uygulamasi (Yaz Saati) dijital saat ayarlarinin standart saat Gzerinden yaptigi
1 saatlik degisimdir. Fakat her Ulke ve her bélgede bu uygulama kullaniimaz.

Zaman Ayarlar:: Dijital Saatte Yaz Saati Uygulamasi - Standart Saat Secimi

«® 1.Zaman Ayarlar islevinde saniye haneleri yanip sénmeye baslayana dek
%A)ya basarak ayarlar ekranina geciniz.
.(C)ye bir kez basarak DST ekranini géruntlleyiniz.
3. Yaz Saati uyulamasi (ON gostergesi ekrandadir) ve Standart Saat
/4  (OFF gostergesi) arasinda (D) ile secim yapiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan cikiniz.
» DST gostergesi Zaman Ayarlari, Alarm ve El ayarlari modunda ekranda
gorunerek Yaz saati uygulamasinin acik oldugunu gosterir.

Analog Saatin Ayarlanmasi ) _
Dijital ekrandaki saat ayarlari ile analog saat kollari ayni zamani gostermiyorsa asagidaki
prosedurt kullanarak ayarlama yapiniz.

Analog Saati Ayarlamak icin

-® 1. Zaman Ayarlari Islevinde alti kez (C) tusuna basarak El Ayarlari Islevine giriniz.

, 2. Halihazirdaki dijital saat yanmaya baslayana dek (A)ya basiniz. Bu ayarlar

g ’ ekrandadrr.

3. Analog saat ayarini (D) tusunu kullanarak 20 saniyelik atlamalarla yapiniz.

Z = (D) tusunu basil tutarsaniz analog saat ayari daha hizl bir sekilde yapilir.

@ e Analog saati ayarlamaniz cok uzun surecekse, ayar hizi en yiiksek seviyeye

cikana dek (D)ye ve (B)ye birlikte basiniz. Bu islem hizi kilitler. Daha sonra iki tusa

I&asmayl Iglrakabilirsiniz. Bu viksek hizli gecis siz herhangi bir tusa basincaya dek
evam eder.

Ote yandan 12 saatlik bir saat gecilirse yada herhangi bir alarm calmaya baslarsa (gunltik
alarm, yada geri sayim sinyali) hizli sayim otomatik olarak durur.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan cikiniz.

e Zaman Ayarlarn moduna donmek icin (C)ye basiniz.

Telememo Telememo, her biri isim ve numara bélimunden olusan 30
Kalan Hafiza telefon numarasi kaydi yapmanizi saglar. Kayitlar, isimin ilk

harfine gore otomatik olarak siralanir. Ekrandaki kayitlari

tarayarak, bilgilerinizi gorebilirsiniz.

* Telememo Modu kaydinda bir isim bolimud ve bir de

numara bélimu bulunur.

€ * Saatin kayitlan depolama seklini gormek icin “Karakter

Listesi"ne bakiniz.

Kayit numarasi  * Bu bolimde yapilan tum islemler (C) tusuna basarak

girebileceginiz Telememo Modunda bulunur.




Yeni Bir Telememo Kaydi Olusturmak icin

> < 1. Telememo hafizasinda yeni kayit ekranini gériintlilemek icin (B) ve (D)
- tuslarina birlikte basiniz.
» Yeni kayit ekrant: “----" seklinde gor(indr, ve isim bolimunde herhangi

@ bir yazi bulunmadigini gosterir.
Yeni Bilgi Ekrany ® Yeni kayrt ekrani gérinmezse bu hafizanin dolu oldugunu gosterir. Yeni
bir kayit yapmak icin, hafizadaki eski kayitlardan bazilarini silmeniz gerekir.
@ 2. Isim béliimiinde ekrana yanip sénen bir hane (_) gelene dek (A)ya basiniz.
Boylece ayarlar ekranina girmis olursunuz.

3. isim bolimiinde yanip sénen hanedeki kareleri degistirmek icin (D)ve (B)yi kullaniniz.
Karakterler asagidaki sirada dizilmistir.

(D)ye bas. \_, ™ > - —
(B)ve bas. h' (bosiuk) | g"[A-Z | g le- [g[09 | <

¢ |sim bolimunde bosluk birakabilir, harf, sembol yada numara kullanabilirsiniz. Detaylar icin

“Karakter Listesi"ne bakiniz.

4. Istediginiz karakter haneye geldiginde (C)ye basarak yanip sénen haneyi saga kaydiriniz.

E. 3-4. E._E::SB['I‘];IHEH’I kullanarak ismi tamamlayiniz. * Isim bolimunde toplam 8 karakter
ullanabilirsiniz.

6. Ismi yazdiktan sonra numara bolimune gecene dek gerekli oldugu
kadar (C) tusuna basiniz.

* Isim boliumuntn hanesinde daha uzun bir ¢izgi bulunur. ( ).
Numara boliminde ise daha kisa bir ¢izgi vardir (-).

* |sim bélimu toplam 8 karakterden olusmaktadir. Bu yizden 8. haneyi gecene dek (Cye
basmaniz ve boylece numara bolimune gecmeniz gerekir.

* Numara bdlimunde ise 16 rakamlik bosluk vardir. 16. karaktere gecene dek (C) tusuna
basarsaniz isim bolimndn ilk karakterine ulasirsiniz.

7.Numara bélimunde, hanedeki karakteri degistirmek icin (D) ve (B)yi kulaniniz. Karakterler
asagidaki sirada degisirler.

(D)ye bas.

> > P
@yebas, [ ool g0 gl gD Il I

8. Haneye istediginiz karakter geldiginde (C) tusunu kullanarak haneyi saga kaydirini.
9. Numarayi bitirene dek 7 ve 8. basamaklar tekrarlayiniz.

10. (A)ya basarak yazdiklarini kaydedip Telememo kayit ekranina geri dontnuz. (Yanip
sénen hane bulunmaz).

¢ Bilgilerinizi kaydetmek icin (A)ya bastiktan sonra, isim boélimu bir saniye boyunca ekranda
yanip sonerek bilgilerin kaydedilmekte oldugunu gosterir.

e Bir kayit yapmak istiyorsaniz, isim bolimine mutlaa bir seyler yazmaniz gerektigini
unutmayiniz. Isim bélimu bos olan numaralar kaydedilmez.

Telememo Kayitlarini Gérmek icin

Telememo Modunda, (D) (+) tusunu kullanarak ekrandaki kayitlar tarayabilirsiniz.
» Telememo hafizasini tararken ekrana sadece isim boltmleri gelir.
¢ |sim bélima ile numara bolimd arasinda gecis yvapmak icin (A)yi kullaniniz.

isim

Bk Niiaca -dEkrgndaki isi[n v)e nurEarakbéliIJm:Erli(sagkqtan EO'S de(\j/am
ya bas eder. Bir ayrac ( <) son karakterle ilk karakteri birbirinden

__ <—> ayirir.

* Son Telememo kaydi ekrandayken (D) tusuna bastiginz-
da ekrana yeni_kayit ekrani gorintiye gelir.

Bir Telememo Kaydinda Diizeltme Yapmak Icin

1. Telememo modunda (D) tusunu kullanarak, tzerinde degistirme yapmak istediginiz
kaydi bulunuz.

2. Yanip sonen hane ekrana gelinceye dek (A)ya basiniz.

3. Degistirmek istediginiz karaktere gelinceye dek (CQ)yi kullaniniz.

4. (B) ve (D)yi kullanarak karakteri degistiriniz.

e Karaktor yazimi ile ilgili detayh bilgiler icin “Yeni Bir Telefon Hafizasi Kaydinin
Olusturulmasi” bolimune bakiniz. (isim bolumd 3, numara bélimi 7)

5. Istediginiz degisiklikleri yaptiktan sonra (A) tusuna basarak degisikligi kaydedip
Telememo kayit ekranina geri dontniz.

Bir Telememo Kaydimi Silme igin

1. Telememo modunda (D) tusunu kullanarak silmek isteginiz kaydi bulunuz.
2. Yanip sonen bir hane ekrana gelinceye dek (A)ya bisiniz.



3.(B) ve (D)ye ayni anda basarak kaydi siliniz.

» Kayit silinirken ekrana CLR harfleri gelecektir. Kayit silindikten sonra ise yeni bir kayit
girisi icin hazir olan yanip sonen hale ekrana gelecektir.

4, Yeni bir kayit olusturunuz yada (A)ya basarak Telememo kayit ekranina déndnuz.

Telememo Kayitlarini Gérmek icin

®$>// Sehirkodu ¢2 Dunya saatleri diinyadaki 30 farkli sehrin (29 zaman dilimi) halihazirdaki
wW-T saatlerini gosterir.

» Bu bolimdeki tim islemler (C) tusuna basarak giris yapabileceginiz
Diinya Saatleri modunda yer alrr.

Diinya Saatleri

Secili olan sehir  £Zaman Ayarlan modundaki ve Dlnya Saatlerindeki saatler birbirinden

kodunun saati bagimsizdir. Bu ylzden ayr ayri ayarlama yapmaniz gerekir. Saate daha
once bircok sehir kodu yuklenmistir, her biri de sehrin bulundugu zaman
dilimini gbstermektedir.

e Dlnya Saatleri modundaki herhangi bir sehrin saat ayarlarini degistirdiginizde, bu islevdeki
tum diger sehirlerin saatleri de bu degisime gore degistirilir.

* Daha énce kaydedilen sehirler arasinda bulundugunuz sehrin ismi yoksa, sizin bulundugunuz
yerle ayni zaman diliminde bulunan bir sehri seciniz.

e Sehir kodlan ile ilgili tim bilgiler icin “Sehir Kodlan Tablosu”na bakiniz.

Diinya Saatlerini Ayarlamak icin

1. Dunya Saatleri modunda (D) tusunu kullanarak sehir kodlarini tarayiniz.

2. Dlnya Saatlerinin DST On/Off ayarlar gérintnceye dek (A)ya basiniz.
Boylece ayarlar ekranina girersiniz.

3. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek icin (C) tusunu kullaniniz.

> [ 0ST [ Swat | Dadka | —

4. Yanan bolim uzerinde (D) ve (B) ile ayarlama yapiniz.

» Dlnya Saatleri ayar ekrandayken (D) ve (B) tuslarina birlikte basarsaniz, ekrandaki saat
Zaman Ayarlarinin halihazirdaki saati olarak ayarlanir.

» DST On/Off ayarlari secilivken (yvanip sénerken) Yaz Saati Uygulamasi acik (ON) ve
Standart Saat (OFF) arasinda (D) tusuyla secim yapiniz.

» Saat yada dakika ayarlar secilivken (yanip sénen) (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan cikiniz.

Baska Bir Sehir Kodunun Saatini Gormek icin
Ddnya Saatleri modunda (D) tusu ile sehir kodlarini tarayiniz.
Baska Sehir Kodunda Yaz saati Uygulamasi ile Standart Saat Arasinda Secim Yapma

1. Dinya Saatleri modunda Standart saat / Yaz Saati uygulamasi ayarlarini

degistirmek istediginiz sehir kodunu bulana dek (D)ye basiniz.

g. Dunya saatlerinde DST on/off ayarlar yanip sonmeye baslayana dek (A)ya
asiniz.

3. Yaz saati uygulamasi acik (ON) ve Standart Saat acik (OFF gostergesi)

arasinda (D) ile secim yapiniz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan cikiniz.

e Dinya Saatleri modunda Yaz Saati uygulamasinin yapildigini gbéstermek (izere ekranda DST
harfleri gériinecektir.

¢ Yukarndaki islemle Dinya Saatleri modundaki tim sehir kodlarinin Yaz saati Standart saat
uygulamalinni yapabilirsiniz. Ama kisisel sehir kodunuzun ayarini yapamazsiniz.

Alarmlar

B~ e 3. tane birbirinden bagimsiz Ginlik Alarm kurabilirsiniz. Herhangi bir alarm

AM gostergesi  ayarlandiginda, ayarlanan saate gelinince alarm calacaktir. Bu 3 alarmdan biri

uyku alarmi (snooza) diger ikisi ise normal bir kez calan alarmdir. Saat Basl

% alarmini ayarlayarak saatin her saat basi 2 kez sinyal vermesini de

© ©®  saglayabilirsiniz.

~ = Alarm modunda 4 ekran bulunmaktadir. Bunlarin ikisi bir kerelik alarmlardir.

é‘af%sﬁf' (AL1 ve ALZ olarak numaralanir). Biri uyku alarmidir (SNZ harfleri ile gosterilir)

(aatDakika) o "By bsliimdeki tiim islemler (C) tusuna basarak giris yapabileceginiz Alarm
modunda ver almaktadir.

Alarm Saatini Ayarlamak icin

1. Alarm modunda (D) tusu ile ekranlari tarayarak se¢mek istediginiz ayar
ekranini bulunuz.

e Bir kere calan alarm kurmak istiyorsaniz AL1 yada ALZ2 numaral

/ ekranlardan birini seciniz. Uyku alarmini kurmak icin ise SNZ yazili olan alarm
“© ekranini seciniz.

e Uyku alarmi her 5 dakikada bir tekrar calar.



2. Bir alarm sectikten sonra, alarm zamaninin saat haneleri yanip sonmeye baslayincaya dek
g\)ya basiniz. * Bu islem alarmi otomatik olarak acacaktr.
. Yanip sonen haneyi saat haneleri ile dakika haneleri arasinda (Q)yi kullanarak hareket
ettirebilirsiniz.
4., Bir ayar bolimu yaniyorken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
e Eger alarm saati olarak 12 saat formatini kullaniyorsaniz saatin am. (A gostergesi) yada
p.m (P gostergesi) ayarlarini dogru yapmaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan cikiniz.

Alarm Kullanimi

Saatin hangi modda bulunduguna bakmaksizin alarm 10 saniye boyunca calar. Uyku
alarminda ise, alarm islemi siz alarmi kapatmazsaniz 5 dakikalik araliklarla toplam yedi kez
calar.

» Alarm ve Saat Basl alarmi, Zaman Ayarlarindaki dijital saat ayarlarina gore calisirlar.

. U¥lélé|alarmlnm 5 dakikalik araliklarinda su islemleri yaparsaniz. varolan uyku alarmi islem
iptal edilir.

Zaman ayarlan islevi ayarlar ekraninin gérintllenmesi SNZ ayarlar emraninin gortinttlenmesi

Alarmi Test Etmek icin

Alarm modunda (D) tusuna basarak alarmi duyabilirsiniz.

Alarmlardan birinin ve Saat Basi alarminin acilip kapatiimasi

1. Alarm modunda (D)yi kullanarak alarmdan birini yada Saat basi alarmini seciniz.

2. (A) tusunu kullanarak on (acik) yada off (kapal)) durumunu seciniz.

» Asagidaki resimde glnlik alarm yada Saat basi alarmi acildiginda hangi géstergelerin
e:«alna geldigi gosterilmektedir. Bu gdbtergeler ilgili olduklan mod kapatildiginda ise yok
olurlar.

gggtégéggmaak Alarm1 acik e Yandaki aclk gostergeleri saatin her islevinde

ekranda bulunurlar.
Saat bas * Acik gostergesi ilgili bulundugu alarm calarken

sinyali acik =
gdstergesi Alarm 2 acik ekranda yanip soner.

e Uyku alarmi acik gostergesi, uyku alarminin
5 dakikalik aralarinda ekranda yanip séner.

@@ <® Geri sayim O ila 24 saat arasina ayarlanabilen bir sayactir. Geri sayim
sifira ulastiginda ise saat alarm calar

e Bu bdlimdeki tam islemler (C) tusuna basarak girilen Geri Sayim

Sayaa modunda yer almastadir.

Geri Sayim Baslangic Zamanim Ayarlamak icin

1. Geri Sayim sayaci islevinde, geri sayim baslangic saatinin saat ayarlar yanip sbnmeye
baslayana dek (A)ya basiniz.

2. Saat ve dakika haneleri arasinda gecis yapmak icin (C) tusunu kullaniniz.

Bir ayar bélumud yaniyorken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.

» (eri sayim baslangi¢ saatini 24 saat olarak ayarlamak icin 0:00 ayarini yapiniz.

Geri Sayim Sayacim Kullanmak icin

@), «® Geri sayim sayacl modunda (D) tusuna basarak geri sayimi baslatabilirsiniz.
Geri sayimin sonuna ulasildiginda siz herhangi bir tusa basip kapatmazsaniz
10 saniye boyunca saat alarm calir. Alarm sustuktan sonra geri sayim
otomatik olarak baslangic zamanina déner.

< §>®

* (Calismakta olan geri sayimi durdurmak icin (D)ye basiniz. Devam ettirmek icin tekrar
(D)ye basiniz.

» (Ceri sayim islemini tamamen iptal etmek icin dnce ((D) ile) sayimi duraklatiniz, sonra
(A)ya basiniz.

Boylece geri sayim baslangic saatine geri doner.

» (Geri sayim islemi siz Geri Sayim Sayaci islevlerinden ¢iksaniz da devam eder.

Kronometre Kronometre ile gecen zaman, ayr zaman ve iki bitisli zaman olctmlerini yapabilirsiniz.
¢ Kronometrenin goriintllenme araligl 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir.

* Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulastig zaman sifirdan baslayarak
sayimina devam eder.

¢ Siz kronometre islevinden ciksaniz dahi, kronometre calismaya devam eder.

e Ayrik zaman 6lctimu ekranda dondurulmusken Kronometre islevinden gikarsaniz
kronometre ayrk zamani silip gecen zaman olciimUine doner.

.I Bté{:)ijcilﬁmdeki ttm islemler (C) tusuna basarak girilen Kronometre modunda yer
almaktadir.




Kronometre ile Zaman Ol¢iimii
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Baslat Ayir Durdur Aynimi Birak Sil
1. yarismac bitirir 2. yarismac bitirir 2. yarismacinin
1. yarismacinin skoru gorindr
skoru ekrandadir
Referans

Bu bélum saatin 6zzellikleriyle ilgili daha detayh ve etkin bilgi icermektedir. Ote yandan bir
takim uyarilar kapsamakta ve saatin cesitli 6zellikleri ve fonksiyonlari ile ilgili notlardan
bahsetmektedir. .
Otomatik Geri Déntis Ozelligi
¢ Telefon hafizsi, Alarm yada El ayarlar islevlerinde 2-3 dakika boyunca herhangi bir tus
kullanimi yapilmazsa, saat otomatik olarak Zaman Ayarlari islevine geri déner.
e Ekranda yanip sénen bir hane bulundugu halde 2-3 dakika boyunca herhangi bir islem
yapllmazsa saat otomatik olarak ayarlar ekranindan cikar.
* Herhangi bir islevde bir saniye boyunca (C) tusunu basil tutarsaniz saat direk Zaman Ayarlar
ilglevine gecer. Bu islem, ayarlar ekrani gortnttideyken gecerli degildir.

arama
(B) ve (D) tuslar bir ¢ok islevde ekrandaki bilgileri taramak amaciyla kullanilirlar, Birgcok durumda
bu tuslan basil tutmak yapilan tarama islemeni oldukca hizlandirr.
Telefon hafizasi, Dlnya Saatleri yada Alarm modlarina girdiginizde karsiniza gikan ilk bilgi bu
islevlerde Gizerinde oynama yaptiginiz son bilgidir.
Diinya Saatleri
e UTC farklihgi, Diinya Saatleri sehirlerinden herhangi birinin ayarina bagh olarak Dinya Saatleri
Islevi saati tarafindan her sehir kodu icin hesaplanir.
e UTC farkhlig! Ingiltere’deki Greenwich referans noktasi ile bir sehrin bulundugu “Evrensel Saat
Koordinasyonu“nun kisaltilmisidir. Atomik (cesium) saatlerin mikrosaniyeler ile saati belirlemesi
sonucu veri elde edilir. Yerylzintin devri ile UTCnin es zamanh hareket etmesi icin eksik saniyeler
cikarihp gerekli olanlar eklenir.
Arka Isik Uyarilari
Arka 1sik (elektrikle aydinlanan) EL panelini kullanarak, karanhk mekanlarda ekrani okumayi
kolaylastirmak icin ekrani aydinlatir. Her turlG islevde (B) tusunu kullanarak bir saniyeligine ekrani
aydinlatabilirsiniz.
. I?rka Isik tarafindan sunulan aydinlatma, gunes altinda kullanildiginda ekranin okunmasini
zorlastirir.
* Bir alarm calmaya basladiginda arka i1sik otomatik olarak séner.
e Arka 1sigIin ¢ok sik kullanimi pil émrand kisaltir,

DIJITAL
(sk) Bu kilavuz hakkinda
o
SUN | * Tus kullanimlan yandaki resimde de gosterildigi gibi harfler kullanilarak

| P105850 © anlatimistrr.

2002 6-30 * Bu kilavuzun her bir bolimu saatin bir islevini kullanmaniz icin size gerekli
ﬁ olan bilgiyi sunmak Uzere hazirlanmistir. Daha fazla detay ya d teknik bilgi
icin “Referans” béliimiine bakiniz.

Genel Rehber

» Bir islevden baska bir isleve gecmek icin (B)'ye basiniz.
* Herhangi bir islevde, ekrani aydinlatmak icin (L) tusuna basiniz.

Alarm islevi

Kronometre islevi

spDB _Bilgi Bankasi islevi
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Zaman Ayarlan Zamam ve tarihi ayarlamakigin Zaman Ayarlan_i;;levini kullanabilirsiniz.
Saat: Dakika Ayrica Zaman Ayarlan Islevinden Bilgi Bankasi Islevi ekramni veya Bilgi
Bankasi ekramini goriintiileyebilirsiniz.

Not ; :

Bu saat, haftanin gtnlerini 13 farkh dildi (Ingilizce, Portekizce, Ispanyolca,
Fransizca, Hollandaca, Danca, Almanca, ftalyanca, Isvigre, Polca, Rumence,
Turkce, Rusca) gosterme ozelligine sahiptir.

Zamani ve tarihi ayarlamak icin

Giin
‘ Saniye

}L o
©

W 1. Zaman ayarlan islevinde saniye haneleri yanip sdnmeye baslayana dek
~ Lvi Ay-gin - (A)ya basiniz. Bdylece ayarlar ekranina gegmis olursunuz.
P gésterges] 2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek icin (C) ve (B)yi
kullaniniz.
Dil géstergesi (Clye bas —»» < (B)ye bas
5 \ - ‘ Saniye ‘_>‘ Yil ‘—>‘ Ay ‘_>‘ Gln
_ENG < < < j
P10:5850
2002 630 | Dakika \z\ Saat \z\ Dil | ,

» Yukaridaki sirada Dil (ayari) secildiginde, daha 6nce secilen dil gdstergesi yanip soner.
3. Degistirmek istediginiz ayar yanip sondigl zaman, (€) ve (D) tuslarina basarak asagida
belirttigi sekilde degisikligi yapiniz.

Degisecek ayar Yapilacak islem
Saniye 00'a sifirlamak icin (E)ye bas.
Yil, Ay, Gin, Saat, Ayari degistirmek icin (E) (+) ve (D) (-) tuslarini
| Dakika kullaniniz.
Dil Dil ayarini degistirmek icin (€) ve (D)yi kullaniniz.

» Ekrandaki dil gostergesi yanip sonerken, secmek istediginiz dil gorintulenene kadar,
Esﬁglda gosterilen dil gostergeleri arasinda gidip gelebilmek icin, (E) ve (D) tuslarini
ullaniniz.

(E)ye bas | Gosterge | Dil Gosterge | Dil Gosterge |Dil
ENG Ingilizce DAN Danca ROM Rumence
+ POR Portekizce | DEU Almanca TUR Tuarkce
* ESP Ispanyolca | ITA talyanca PYC Rusca
FRA Fransizca SVE svicce
(D)ye bas | NED Hollandaca | POL Polca

4., Ayar ekranindan ¢ikmak icin (A)ya basin.

e Haftanin gunu, tarih ayarina (vil, ay ve gun) gore otomatik olarak goruntulenecektir.

e Kisaltma kullamimlar hakkinda bilgi almak icin “Haftanin gtnl” listesine bakiniz.

» Giin ekraninin yani sira, dil ayan da Bilgi Bankas! islevinde girebileceginiz karakter tipini
etkiler.

e Zaman avarlar islevinde (A) tusuna basil tutarak, halihazirda secilen dil icin gostergeyi
goriintiileyebilirsiniz. (A) tusuna bir yada iki saniye basili tutarsiniz. Zaman Ayarlari islevi
Ayar ekranina (vanip sénen saniye ile gosterilir) gecersiniz. Eger yanlislikla ayar ekranini
goruntulerseniz, cikmak icin (A)ya basiniz.

12 saat ve 24 saat formlari arasinda gidip gelmek icin

Zaman Avarlari islevinde, 12 saat (A veya P ile gosterilir) ve 24 saat formatlar arasinda
gidip gelmek icin (C) tusuna basiniz.

e 12-saat formatinda, 6gle ile gece 11:59 saatleri arasinda ekranda P (PM) isareti gorindr.
Gece yarisi ile sabah 11:59 arasinda da, ekranda A (AM) isareti gorundr.

e 24 saat formatinda, saat, hi¢ bir gdsterge olmadan 0:00 ve 23:59 arasinda goruntulenir.
e Zaman ayarlar islevinde sectiginiz 12/24 saat zaman ayar formati blittn islevlerde
uygulanir.

Yaz Saati Uygulamasi (DST)
Yaz saati uygulamasi (DST), standart saate bagh olarak yapilan bir saatlik degisikliktir.
Fakat her bolge ve Ulke bu uygulamay kullanmaz.



Zaman ayarlari islevi zamanini Yaz saati ve Standart saat arasinda degistirmek icin

. SUN@;}\ Zaman ayarlaniglevinde, Yaz Saati (Yaz Saatini actigimz zaman
@ 1.0 rn q.w/ ekranda DST vazisi gbranir) ve Standart saat (DST gorlinmez)
P"SB 50 _ arasinda degisiklik yapmak icin yaklasik iki saniye (C) tusuna basiniz.
2002 630 ]4© '« Sunu unutmayin ki Zaman Ayarlari Islevinde (C) tusuna basmak
12 saat ve 24 saat formatlan arasinda degisiklik yapmanizi saglar.
¢ Ekranda gorinen DST yazisi Yaz Saati uygulamasinin acik

oldugunu gosterir.

Zaman ayarlari islevinde Bilgi Bankasi ve ikili Zaman ekraninin gériintiilenmesi
Zaman Ayarlar Islevinde, (D) tusuna basarsaniz Ikili zaman ekranini géruntulersiniz. (E)ye
basarsaniz, Bilgi Bankasi Islevini en son kullandiginizda goruntulediginiz kayit ekrana gelir.

®

ikili Zaman islevi Bilgi Bankasi islevi
o e=—a  (D)ye bas " <=n ama v (Elvebas QP p—
ODT SUN CAS
g < ® g o>
A 85850 T l PI1S850 " < [03-33%
P 10:58 @l 2002 630 o 4111
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Bilgi Bankasi

Isi araKt
N ™ Glasabilirsiniz

aDB e Bilgi Bankas! islevinde en fazla 30 kayit girebilirsiniz. Bu kayitlarin her
—f.aE & i biri isim ve telefon numarasi verilerini icerir. Kayitlar otomatik olarak
F. 25 | ismin karakterlerine gore siralanir. Kayitlara ekranda dolasarak

af S8 o - Isim icin gireceginiz karakterler, Zaman ayarlari Islevinde sectiginiz
“103-53u dile baglidir. Daha fazla bilgi icin “Zaman ve tarihin ayarlanmasi”
®f 4111 | [Jo  bolimune bakiniz. Dil ayarini degistirmek halihazirda yiklenen isimleri

N ,/ etkilemez.
CHEEY » Saatin kayitlan siniflandirmasi hakkinda ayrintili bilgi icin “TGr
Telefon numarasi Tablosu"na bakiniz.
» Bu bdlimdeki bitin islemler (B) tusuna basarak girdiginiz Bilgi
Bankasi Islevinde gerceklestiriniz.

Yeni bir Bilgi Bankasi kaydinin olusturulmasi

Isim Blgesi 1. Bilgi Bankasi islevinde, yeni veri ekranini gériintiilemek icin (C) tusuna

©  anlami hafiza dolu demektir. Baska bir kayrt yiiklemek icin, ilk 6nce hafizada
yUkIU olan baz bilgileri silmeniz gerekir.

2. Ekranin isim bolgesinde yanip sonen kursor (_) belirene kadar (A)ya basili
tutunuz.

3. Isim bolgesinde, kiirsor pozisyonunda, karakterleri taramak icin (E) ve (D)
tuslanni kullaniniz. Kerekterler asagidaki siraya gore ilerler.

%Mzﬁ‘é’ges‘ basiniz.

@ 1y Eger (O tusuna bastiginzda, yveni veri ekrani gérintiilenmiyorsa, bunun
CY

el - ,H@

- mm
| m— 3] 3]

Yeni Veri Ekram

R (Eebas. = ossiuiy | > - (Setiibiol} > (b <
sembo umara
(D)ye bas. — A < <

» Yukaridaki karakter dizisi Ingilizce girdiler icindir. Diger dillerdeki karakterler dizileri icin

“Karakter Listesi"ne bakiniz.

g. Kursor istediginiz karakterin tzerine geldiginde, kirsorl saga tasimak icin (C) tusuna
asiniz.

5. Isim tamamlanana kadar 3 ve 4clu basamaklar tekrarlayiniz.

 Isim icin en fazla sekiz karakter girebilirsiniz.

E. Ismi girdikten sonra, klaséri numara bélgesine tasimak icin gerektigi kadar (C) tusuna
asiniz.

e Kursor isim bolgesinde, sekizinci bosluga geldiginde, klrsoérli saga tasirsaniz, klrsor

numaranin ilk rakamina gecer. Kirsor sayinin 15°ci rakamina geldiginde, klrsor(i saga

tasirsaniz ((C) tusuna basarak), kursor ismin ilk karakterine gecer.

* (C) tusu, kursort saga tasir, (B) tusu ise, krsor sola tasir.

7.Numara bdlgesinde, kirsor pozisyonunda numaralar ve semboller (tire, parantez, bosluk)

arasinda dolasmak icin (E) ve (D) tuslarini kullaniniz. Karakterler asagidaki siralara gore ilerler

A-Z
(alfabe)

(E)ve bas. \_> e > = - —
(D)ye bas. |—‘ - ‘(—| 0-9 |<—‘ ( \<_| ) (_| (bosluk) |<_'




“#& AL | * Herbiralarm ekranimin bir alarm numarasi vardir. Ancak saat bagi zaman
%2 00-2 sinyalinin bir alarm numarasi yoktur, _
o058 — - 2.Biralarm secildikten sonra, ayarlar ekranindaki alarm zamanin saat ayar yamp

sénmeye baslayana kadar (A) tusuna basiniz.
* Bu islem otomatik olarak alarmi acar.

3. Diger ayarlari secmek icin, yanip sonmeyi asagida gosterildigi sirada hareket ettirmek
icin (C) ve (B) tuslarini kullaniniz.

e bas.
gﬁ’ems »‘ Seat | [ Dakika | ZX[ Ay | Z[ Gin é

4, Bir ayar yanip sénerken onu degistirmek icin (€) (+) ve (D) (-) tuslanni kullaniniz.

* Bir ay icermeyen, bir alarm (GUnldk Alarm, Aylik Alarm) kurmak icin, ay icin - isaretini

Eulrlun. Ay ayar yanip sonerken, - isareti belirene kadar (12 ile 1 arasinda), (€) ve (D) tuslarin
ullaniniz.

* Bir gun icermeyen bir alarm kurmak icin (Gunltk Alarm, 1-Ayhk Alarm), gun icin -- isaretin

kurun. Gun ayari yanip sonerken, -- isareti belirene kadar (ayin sonu ile 1 arasinda), (E) ve

(D) tuslanni kullaniniz.

e 12 saat formatini kullanan alarm kuruldugunda, saati a.m (A gostergesi) ve p.m (P

gostergesi) ayarlarina uygun olarak ayarladiginizdan emin olun.

5. Ayar ekranindan ¢ikmak icin (A) tusuna basiniz.

Alarm Islemi

Alarm, saatin bulundugu islevi Gnemsemeden kuruldugu zamanda 10 saniye calar. Uyku
alarminda ise, siz alarmi kapatincaya kadar veya onu bir kere calan alarm olarak degistirinceye
kadar, alarm her bes dakikada bir olmak Uzere en fazla yedi kere calar.

* Her hangi bir tusa basarsaniz alarm durur.

* Alarm 1 ekranda iken, ayar ekranini géruntulediginiz her hangi bir zamanda, Alarm 1
otomatik olarak bir kere calan alarma donusur.

» Uyku alarmi arasinda bes dakikalik bir ara boyunca Zaman ayarlari islevi ayarini gorinttlemek
halihazirda kurulan uyku alarmini durdurur (ancak uyku alarmi, bir alarm ¢esidi ayari olarak
kalr).

Alarmin test edilmesi o
Alarm islevinde iken, alarmi duymak icin (C) tusuna basili tutunuz.

2 ile 5 arasindaki alarmlarda saat basi zaman sinyalinin acilip kapanmasi

Alarm acik gostergesi 1, Alarm islevinde, bir kere calan alarmi (alarm numarasi 2 ile 5 arasinda)

' ' yada Saat Basi Zaman Sinyalini secmek icin, (E) ve (D) tuslanni kullaniniz.
2. Aclk ve kapall arasinda secim yapmak icin (C) tusuna basiniz.
e 2 ile 5 arasindaki alarmin agik/kapall olma durumlan, ekranin alt taraf
boyunca bulunan isaretlerle gosterilir (=== acik). SIG gostergesi ise saat
basi zaman sinyalinin acik (ekranda bu gosterge goérinur)/kapall (gésterge
goriinmez) oldugunu gosterir.

Saat basi zaman

sinyali acik gostergesi ® _AlarmMiIN aclk oldugunu gosteren isaret ve saat bagl zaman sinyali
gostergesi bltlin islevierde goruntalenir. _ .
* Bir alarm caldigl zaman, uygulanan alarmin alarm acik isareti ekranda yanip
soner.

Alarm 1 isleminin secilmesi
1. Alarm islevinde, alarm 1'i segmek icin (E) ve (D) tuslarnni kullaniniz.
2. Asagidaki sirada dizili olan mevcut ayarlarda gidip gelmek icin (C) tusuna

SNZ gostergesi ve Alarm 1 aclk gostergesi

(Cye bas.
) L > SNZ = >
ALARM 1 ALARM 1 [ALARM 1
Bir kez calan alarm agk  Uyku alarmi acik Alarm kapali

» SNZ gostergesi ve Alarm 1 agik gostergesi butun islevlerde gortntulenir.
» SNZgostergesi alarmlar arasinda bes dakikalik aralar boyunca yanip séner.
e Alarm calarken, alarm isareti (alarm 1 acik ve/veya SNZ) yanip soner.



Kronometre Kronometre gegen zamani, bolinen zamani ve 2 ayn bitisi dlgmenizi
Saat Dakika saglar. , , _
Saniye * Kronometre, 23 saat 59 dakika, 59.99 saniye araliginda caligr.
 Siz durdurana dek kronometre calismaya devam eder ve limitine
‘ ulasinca O'dan otomatik olarak tekrar baslar.
© » Kronometre islevinden ciksaniz da, kronometre dlcimUine devam

5 =SsT -

( ©

~ . Oﬂo 100 o Eder. " " 1 :

@} [P 10:58 00 | R© » tkranda “Ayrik zaman” dururken Kronometre Islevinden cikarsaniz,

S ekrandaki boltnls zaman kaybolur ve yerine gecen zaman olcimu
Zaman - ge“r' s TR i & e
ayarlari islevi e Bu bolimdeki blitin islemle, (B) tusuna basarak girebileceginiz

17100 sanive - K ronometre Islevinde gerceklestirilir.

3. Diger ayarlari secmek icin, yanip sonmeyi asagida gosterildigi sirada hareket ettirmek
icin (C) ve (B) tuslanni kullaniniz.

(Qvebas Ly, > paia | > >

— [_\ Saat \(_\ Dakika \<_| Ay <__| Gin (_1

4. Bir ayar yanip sénerken onu degistirmek icin (E) (+) ve (D) (-) tuslarnni kullaniniz.

* Bir ay icermeyen, bir alarm (Gunltk Alarm, Aylik Alarm) kurmak icin, ay icin - isaretini

Euhun. Ay ayar yanip sonerken, - isareti belirene kadar (12 ile 1 arasinda), (E) ve (D) tuslarini
ullaniniz.

e Bir guin icermeyen bir alarm kurmak icin (GUnltk Alarm, 1-Aylik Alarm), gtn icin -- isaretini

kurun. GUn ayar yanip sénerken, -- isareti belirene kadar (ayin sonu ile 1 arasinda), () ve

(D) tuslarnni kullaniniz.

e 12 saat formatini kullanan alarm kuruldugunda, saati a.m (A gostergesi) ve p.m (P

gostergesi) ayarlarina uygun olarak ayarladiginizdan emin olun.

5. Ayar ekranindan ¢cikmak icin (A) tusuna basiniz.

Alarm Islemi

Alarm, saatin bulundugu islevi 6nemsemeden kuruldugu zamanda 10 saniye calar. Uyku
alarminda ise, siz alarmi kapatincaya kadar veya onu bir kere calan alarm olarak degistirinceye
kadar, alarm her bes dakikada bir olmak (zere en fazla yedi kere calar.

* Her hangi bir tusa basarsaniz alarm durur.

e Alarm 1 ekranda iken, ayar ekranini goruntulediginiz her hangi bir zamanda, Alarm 1
otomatik olarak bir kere calan alarma donusur.

* Uyku alarmi arasinda bes dakikalik bir ara boyunca Zaman ayarlari islevi ayarini goriintiilernek
halihazirda kurulan uyku alarmini durdurur (ancak uyku alarmi, bir alarm ¢esidi ayari olarak
kalir).

Alarmin test edilmesi -
Alarm islevinde iken, alarmi duymak icin (C) tusuna basil tutunuz.

2 ile 5 arasindaki alarmlarda saat basi zaman sinyalinin acilip kapanmasi

Alarm acik gostergesi 1, Alarm islevinde, bir kere calan alarmi (alarm numarasi 2 ile 5 arasinda)

- = vada Saat BasI Zaman Sinyalini segmek icin, (E) ve (D) tuslanni kullaniniz.
2. Acik ve kapall arasinda secim yapmak icin (C) tusuna basiniz.
e 2 ile 5 arasindaki alarmin acik/kapali olma durumlari, ekranin alt tarafi
boyunca bulunan isaretlerle gosterilir (=== acik). SIG gostergesi ise saat
basi zaman sinyalinin acik (ekranda bu gosterge gortintir)/kapali (gosterge
gortinmez) oldugunu goésterir.
» Alarmin acik oldugunu gosteren isaret ve saat basi zaman sinyali
gostergesi bitln islevierde goruntUlenir.
* Bir alarm caldig zaman, uygulanan alarmin alarm agik isareti ekranda yanip
soner.

sinyali acik géstergesi

Alarm 1 isleminin secilmesi
1. Alarm islevinde, alarm 1'i secmek icin (ER ve (D) tuslanni kullaniniz.
2. Asagidaki sirada dizili olan mevcut ayarlarda gidip gelmek icin (C) tusuna

SNZ gostergesi ve Alarm 1 acik gostergesi

(Cye bas.
— SNZ === )
ALARM 1 ALARM 1
Bir kez calan alarm agik  Uyku alarmi agik Alarm kapal

e SNZ gostergesi ve Alarm 1 agik gostergesi butin islevlerde goruntulenir.
¢ SNZgostergesi alarmlar arasinda bes dakikalik aralar boyunca yanip soner.
e Alarm calarken, alarm isareti (alarm 1 acik ve/veya SNZ) yanip séner.



Kronometre

Saat Dakika Kronometre gecen zamani, bolinen zamani ve 2 ayn bitisi dlgmenizi
Saniye saglar.
) e Kronometre, 23 saat 59 dakika, 59.99 saniye araliginda calisir.
[ =ST | * Siz durdurana dek kronometre ¢alismaya devam eder ve limitine

® ~0:00'00 ©  ulasinca 0'dan otomatik olarak tekrar baslar.
@] p10se oo Jo ° Kronometre islevinden cksaniz da, kronometre dlcumuine devam eder.
et P ® Ekranda “Ayrik zaman” dururken Kronometre Islevinden cikarsaniz,
D | Ol ekrandaki bolunts zaman kaybolur ve yerine gecen zaman olcim gelir.
zomon| | e Bu bolimdeki butdin islemle, (B) tusuna basarak girebileceginiz
avarlariislevi, 1 66 sanive  Kronometre Islevinde gerceklestirilir.

Kronometre ile gecen zaman 6lcimii

Gecen Zaman
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Baslat Durdur Yeniden Baslat Durdur Sil
Ayrik Zaman

—)—)—)—)@

Baslat Ayir (SPL) Ayrnimi Birak Durdur

iki Ayri Bitis
O/ O —P O— PO —
Baslat ® Ayir Durdur Aynimi Birak ® Sil

1. yarismaci bitirir 2. yarismaci bitirir 2. yarismacinin
1. yarismacinin skoru ekrandadir
skoru ekrandadir

Geri Sayim Sayaci

Saat Dakika Geri sayim saati bir dakika ile 24 saat arasinda ayarlanir. Saat her O'a
Senive  ylasti@inda bir uyari sesi verir.

e Bu bolimdeki tim islemler (B) tusuna basarak girebileceginiz Geri

Saylm Sayad islevinde bulunmaktadir.

Geri sayim sayaci baslangic zamarminin kurulmasi

1. Geri sayim sayac isleminde, geri sayim baslangic zamani ekrandayken,

geri sayim baslangic saati ekranda yanip sonene dek (A)ya basiniz.

WD 2. Yanip sonmeyi saat ve dakika ayarlar arasinda tasimak icin (B) ve (O

Timekeeping Mode time ~ tUSUNA basiniz.

0'00'00
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3. Bir ayar yanip sonerken, onu degistirmek icin, (E) (+) ve (D) (-) tuslarini kullaniniz.
* (Ceri sayim saatinin baslangi¢ saatini 24 saate kurmak icin 0:00'1 kurun.

Geri sayim sayacinin kullanilmasi

Geri sayim islevinde geri sayim sayacini (saatini) baslamak icin (C)ye basiniz.

* (Ceri sayim bittigi zaman, alarm siz onu herhangi bir tusa basarak durdurana kadar 10
saniy:—:‘ calar. Alarm durduktan sonra geri sayim zamani otomatik olarak baslangic degerine
resetlenir.

* Bir geri sayim calisirken onu durdurmak icin (C)ye basiniz. Geri sayimi yeniden baslatmak
icin tekrar (C) tusuna basiniz.

¢ Bir geri sayim islemini tamamen durdurmak icin ilk 6nce (C)ye basarak, onu durdurun,
daha sonra (A)ya basin. Boylece geri sayim saati baslangic degerine déner.

e Geri sayim sayaci olcumleri siz Geri Sayim Sayaci islevinden ciksanizda devam eder.

Ikili Zaman Ikili Zaman Islevi, baska bir zaman araligindaki zamani takip etmenizi
Ikili Zaman saglar. kili Zaman Islevi zamani icin Standart Saati yada Yaz Saatini
(Saat: Dakika, Saniye) secebilirsiniz ve basit bir islen Zaman Ayarlan Islevi ekranini yada
Bilgi Bankasi islevi ekranini gorintilemenizi saglar.

EbT _-: es » [kili zamanin saniye sayimi, Zaman Ayarlan Islevinin saniye sayimi
® A 85850 | © ile es zamanlidir.
=l P 10:58 * Bu bdlimdeki biittn islemler, (B) tusuna basarak girebileceginiz
® © et \ i
e | Ikili Zaman Islevinde gerceklestirilir.
S ikili Zaman Kurulmasi
EaRIRAaRLISE-coman 1. Ikili Zaman Islevinde, ayar ekraninda gortinen saat ayar yanip

sonmeye baslayana kadar (A) tusuna basiniz.

2. Yanip sénmeyi saat ve dakika ayarlan arasinda hareket ettirmek icin (B) veya (C) tusuna basiniz.
3. Ayar ekranindan clkmak icin (A) tusuna basiniz.
4. Ayar ekranindan cikmak icin (A) tusuna basiniz.



ikili Zaman islevi zamanini DST ve Standart Saat Arasinda degistirmek icin

Ikili Zaman Islevinden Yaz Saat (ekranda DST gostergesi olur) ve Standart Saat (ekranda

EST gostergesi olmaz) arasinda secim (degisiklik) yapmak icin yaklasik iki saniye (C) tusuna
asiniz.

» Ekrandaki DST gdstergesi yaz saati uygulamasinin acik oldugunu gosterir.

Zaman ayarlari ekraninin ve Bilgi Bankasi ekraninin gériintiilenmesi

Ikili zaman islevinde (D) tusuna basili tutarsaniz, Zaman ayarlari ekranini géruntulersiniz.
(E)ve basili tutarsaniz Bilgi Bankasi Islevini en son kullandiginizda goruntulediginiz kayit
ekrana gelir.

Zaman Ayarlan Ekrani Bilgi Bankasi islevi
" =g aea | (D)ve bas G re——" (E)ve bas e
SUN CAS
. (— © 4). A .
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Referans
Bu boélim saatinizle ilgili daha detayli ve teknik bilgileri icermektedir. Ayni zamanda cesitli
islevler ve saatin icerigiyle ilgili oneriler, uyarilar ve notlar icermektedir.

Otomatik Ekran Otomatik ekran strekli olarak dijital ekranin icerigini degistirir.
~—————.  Otomatik Ekranin kapatilmasi
_SUN «© Otomatik ekrani kapatmak icin herhangi bir tusa (L) disinda) basiniz.
p10:5850 Boylece Zaman Ayarlari islevinde donersiniz.
2002 630 ey Otomatik Ekranin acilmasi

®
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= Saatten bip sesi gelene kadar yaklasik iki saniye (B) tusuna basin.
e Unutmayin ki, bir ayar ekrani gorunttdeyken otomatik ekran kullanilamaz.

Otomatik Donme Ozellikleri

* Herhangi bir islevde herhangi bir tus islemi (arka isik tusu haric) yaptiktan sonra, direk
olarak Zaman Ayarlari Islevine dénmek icin (B) tusuna basiniz.

» Herhangi bir islem yapmadan, saati iki yada Uc dakika Bilgi Bankasi islevinde birakirsaniz,
saat otomatik olarak Zaman Ayarlari Islevine gecer.

» Eger ekranda yanip sonen bir rakam yada kursor varken saati hic bir islem yapmadan iki
vada Ug dakika birakirsaniz, saat otomatik olarak o noktaya kadar yapmis oldugunuz
herhangi bir ayari kaydeder ve ayar ekranindan cikar.

Tarama
(B), (Q), (D) ve (€) tuslan cesitli islevlerde ve ayar ekranlarinda, ekrandaki bilgileri taramak
icin kullanihr. Genellikle, tarama boyunca bu tuslara basili tutmak taramayi en yiiksek hizda

yapar.

ilk Ekranlar ,
Bilgi Bankasi yada Alarm Islevine girdiginizde, islevden en son ciktiginizda gortntdlediginiz
bilgi ilk dnce gorindr.

Zaman Ayarlari

» Halihazirda ekrandaki saniye haznesindeki rakamlar 30 ile 59 arasinda iken saniyelerin
siniflandinimasi dakika bolimune +1 ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bélimundeki
saniye haneleri 00 ile 29 arasinda bir rakamdaysa, sifirlanmalari sonucu dakika kismina
ekleme olmaz.

* Yil ayarlari 200 ile 2039 arasinda ayarlanabilir.

e Saatiniz, farkli ay uzunluklarini ve artik yillari otomatik olarak diuzenleyecek sakilde
vapilandirimistir. Tarih ayarini bir kez ayarladiginizda, pil degisimi haric onu tekrar degistirmeniz
gerekmez.

Arka Isik Onlemleri

Arka 15181, (1Ikis yayan birdiyot olan) LED ve karanlik mekanlarda saat ekranin okunmasini
kolaylastiran bir fonksiyon olan i1sik rehber panelini kullanir. Herhangi bir islevde yaklasik
bir saniye ekrani aydinlatmak icin (L) tusuna basiniz.

= Arka 1sik gines 1sig1 altinda kullanildiginda okumay zorlastirir.

* Alarm caldiginda arka i1sik otomatik olarak kapanir.

* Arka isigin sik kullanimi saatin pilini zayiflatir.



